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ALBATROS  
Anschlagpunkt für Schirmmontage mit Kran 
 

 

    

 

   
Anschlagpunkt     

Artikel-Nr.: 360538 

 

 
 

Anschlagpunkt verschraubt 

 

 

 

 

Diese Anleitung beschreibt das sichere Anbringen und Entfernen des Anschlagpunktes am 

ALBATROS zur Schirmmontage mit Kran.  

 

Um einen ALBATROS fachgerecht aufzustellen, muss die aktuelle „Bedienungsanleitung 

ALBATROS“ vollständig befolgt werden.  
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Anchlagpunkt anbringen 

 

Befolgen Sie die aktuelle „Bedienungsanleitung ALBATROS“, Kapitel „Montage: Schirm 
auspacken“, bis einschließlich Schritt 5. Stecken Sie den Schirm noch nicht in das Ankerfuß-
Oberteil. Dann führen Sie folgende Montageschritte durch: 

 
 

1. Schrauben Sie den Kopfteller gegen den Uhrzeigersinn ab. 

 

    
 
 

 
 

 
 

2. Lösen Sie zwei diagonal platzierte Zylinderschrauben und entfernen Sie diese. Nehmen Sie 

dazu einen 10-er Innensechskantschlüssel. Die Schrauben sind eingeklebt. Lösen Sie sie 

mit gezielten, gleichmäßigen Schlägen auf den eingesetzten Innensechskantschlüssel.  
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3. Prüfen Sie die Vormontage. Wenn der Anschlagpunkt nicht vormontiert ist, montieren Sie 

die Teile wie abgebildet. Vergewissern Sie sich, dass die Ringschraube oben bündig am 

Adapter anliegt.  

 
 
 

 
 

4. Schrauben Sie den Anschlagpunkt bündig auf die Verteilerscheibe. Verwenden Sie einen 

10-er Innensechskantschlüssel. Ziehen Sie dann die Schrauben mit einem 

Drehmomentschlüssel mit einem Drehmoment von 86 Nm an. 

 

    

 

Materialschäden durch falsches Drehmoment. 

Ziehen Sie die angegebenen Schrauben mit 86 Nm an. Verwenden Sie einen 

Drehmomentschlüssel. 

 

 
 

 
5. Ringschraube prüfen. Prüfen Sie, dass der Ringschraubenbund bündig anliegt und sich die 

Ringschraube frei um 360° drehen lässt. Nutzen Sie zum Anziehen den losen Bügel im 

Zentrum. Klappen Sie den Bügel danach weg, damit sich die Ringschraube frei drehen 

kann. 

Zylinderschraube, M12 x 40 mm, 8.8, verzinkt,  
2x 
Artikel-Nr.: 351944 
 

Adapter 

Ringschraube 

 
Vorsicht 
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6. Hängen Sie den Schirm an der Ringschraube in den Kran ein.  

 
Setzen Sie nur Hebehilfen ein, die für ca. 500 kg ausgelegt und unbeschädigt sind. Der 

Kranführer muss die gesetzlichen Vorschriften einhalten. Hier sind ein paar der wichtigsten 

Punkte: 

 

 

Gefahr durch unsachgemäße Hebehilfen. 

Verwenden Sie nur Hebehilfen, die für das angegebene Gewicht ausgelegt sind 

und keine Beschädigungen aufweisen. Die Verwendung beschädigter oder 

ungeeigneter Hebehilfen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen. 

 

 

 

Gefahr durch unzureichende Sicherung der Last. 

Stellen Sie sicher, dass die Anschlagmittel korrekt für das Gewicht und die Art 

der Last ausgewählt und ohne Beschädigungen sind, um ein Herabfallen oder 

Abrutschen der Last zu verhindern. 

 

 

 

Pendeln der Last während des Transports. 

Während des Transports müssen alle potenziellen Risiken, wie z. B. Pendeln der 

Last oder das Hindurchgehen unter schwebenden Lasten, vermieden werden. 

Personen können durch schwingende Lasten schwer verletzt werden. 

 

 

 

Gefahr von Kollisionen mit der Last. 

Vermeiden Sie, sich in Bereichen aufzuhalten, in denen die Gefahr besteht, von 

der schwebenden Last getroffen zu werden. Personen können bei Kollisionen mit 

der Last schwere Verletzungen erleiden. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
Vorsicht 

 
Warnung 

 
Warnung 

 
Warnung 
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Anschlagpunkt entfernen 

 
1. Schrauben Sie nach der abgeschlossenen Schirmmontage den Anschlagpunkt ab. 

Verwenden Sie eine Leiter. Lehnen Sie die Leiter niemals an der Bespannung an 

(Schadensgefahr an der Bespannung: Löcher und Schürfungen sind kein 

Reklamationsgrund). 

 

  
 

Absturzgefahr bei der Arbeit auf der Leiter. 

Ein unsachgemäßer Umgang mit Leitern führt zu Personen- und Sachschäden. 

 Benutzen Sie eine freistehende Sprossenleiter (Bockleiter).  

 Stellen Sie sicher, dass die Leiter in einem einwandfreien Zustand ist.  

 Stellen Sie sicher, dass die Leiter gerade und standsicher auf festem 

Untergrund steht. 

 Beachten Sie die Herstellerangaben. 

 

 

 

 

2. Lösen Sie die zwei Zylinderkopfschrauben mit einem 10-er Innensechskantschlüssel.  

 

  

 
Gefahr 
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3. Legen Sie die zwei Unterlegscheiben auf die Bohrungen. 

 

 
 

 

 

 

 

4. Sichern Sie die zwei Zylinderschrauben M12 x 30 mm, indem Sie ca. drei Tropfen 

„hochfeste Schraubensicherung“ auf die ersten Gewindegänge auftragen. 

 

 

Unterlegscheibe, verzinkt,  
2x 
Artikel-Nr.: 359698 
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5. Stecken Sie die zwei Zylinderschrauben in die Bohrungen und ziehen Sie diese mit einem 

Drehmomentschlüssel an. Das korrekte Drehmoment beträgt 86 Nm. 

 

 

 

  
 

 

 
 

Materialschäden durch falsches Drehmoment. 

Ziehen Sie die angegebenen Schrauben mit 86 Nm an. Verwenden Sie einen 
Drehmomentschlüssel. 

 

 

 

 

 

Zylinderschraube, M12 x 30 mm, 8.8, verzinkt,  
2x 
Artikel-Nr.: 208792 
 
 

 
Vorsicht 



 
 

Stand 50-2406 Deutsch Seite 8 von 8 

6. Schrauben Sie den Kopfteller wieder auf. Ziehen Sie diesen handfest an. 

 

 


