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Do-It-Yourself-Anleitung 
Sitzpodest für ALBATROS-Standrahmen 
 

 

Die Baugröße für dieses Sitzpodest ist passend für: 

- AZ111, AZ112, AZ116 

- bis zu 8 Lagen Betonplatten 

 
    

Diese DIY-Anleitung hat nicht den Anspruch alles bis ins letzte Detail zu klären. Sie soll ein 

praxisbezogener Lösungsvorschlag sein. Handwerkliche Fähigkeiten werden vorausgesetzt. 

Reklamationen bei der Umsetzung können bei dieser kostenlosen Anleitung nicht akzeptiert 

werden. 

 

Die Höhe des Sitzpodests beträgt 520 mm. Seitenteilhöhe 500 mm + Sitzdeckel 20 mm. Ohne 

Stellfüße und ohne Sitzpolster. Sollte eine andere Höhe gewünscht sein, müssen Maße selbständig 

angepasst werden. 

5
2
0
 m

m
 

ALBATROS Ø 4 m 
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Material 

 

Sämtliche Angaben beziehen sich auf Holzplatten mit 20 mm Dicke. Wenn eine andere Dicke 

gewählt wird, müssen Maße angepasst werden. Die Stellen sind so gekennzeichnet: ①. 

Es werden folgende Bauteile benötigt: 

  

1. Holzplatten 

 

 
 Seitenteil kurz 2x 1.260x500 x 20 mm  technische Zeichnung, siehe Seite 15 
 Seitenteil lang 2x 1.300x500 x 20 mm technische Zeichnung, siehe Seite 16 

 Sitzdeckel  2x 1.300x650 x 20 mm technische Zeichnung, siehe Seite 17 
 

 

 

 
 

 Leiste kurz 4x 30x20x 624 mm  technische Zeichnung, siehe Seite 18 

① Wenn das Holz z.B. nur 18 mm dick ist, ändert sich die Länge auf 628 mm. 

 

 Leiste lang 2x 30x20x 1.214 mm  technische Zeichnung, siehe Seite 19 

① Wenn das Holz z.B. nur 18 mm dick ist, ändert sich die Länge auf 1.218 mm. 

 

Sonstiges: 

- Das Holz Ihrer Wahl sollte witterungsbeständig bzw. für den Außenbereich geeignet sein. 

Eine entsprechende Oberflächenbehandlung mit Öl oder Wachs sollte angedacht werden. 

- HPL-Platten können auch verwendet werden. Diese Anleitung ist aber auf Holz 

ausgerichtet. 

 

Bezugsquellen: 

- örtlicher Schreiner oder Baumarkt 

Seitenteil kurz (2x) 
 

Seitenteil lang (2x) Sitzdeckel (2x) 

Leiste kurz (4x) 
 

Leiste lang (2x) 
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2. Sitzpolster 

Format nach Kundenwahl. Hier zwei Optionen: 

 
 4x 500x500 x 30 mm 

 

 

 

 
 4x 500x800 x 30 mm 

 
 

 
Sonstiges: 

- Die angegebene Dicke von 30 mm muss nach Kundenbedürfnis hinterfragt werden, da es 

unterschiedliche Materialien am Markt gibt. 

- Antirutschmatten unter dem Sitzpolster können sinnvoll sein. 

- Andere Formate wie die angegebenen Größen können auch verwendet werden, das ist 

Geschmackssache. 

- Stichwortsuche Internet: Sitzpolster Outdoor nach Maß 

 

Bezugsquellen: 

- örtliche Raumausstatter oder bei Online-Polstereien, wie z.B. Firma Rübeling: 

Kissenmanufaktur Made in Germany – Kissenmanufaktur Made in Germany 

 

 

 

https://ruebeling-shop.de/?gad_source=1&gad_campaignid=20940949856&gclid=EAIaIQobChMI4vLLodegjgMVZ1lBAh3alic2EAAYASAAEgLHZvD_BwE
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3. Schwerlastwinkel 

 
 

 8x ca. 105x105x90 x 3 mm 

 

Bezugsquellen: 

- Baumärkte (meistens lagernd) oder online. 

 

 

Bezugsquellen Beispiele: 

- Baumarkt Hagebau 

CONNEX Winkelverbinder, Verzinkt, silberfarben, 25 Stück - hagebau.de 

- Baumarkt OBI 

Winkelverbinder mit Sicke Verzinkt 90 mm x 90 mm x 65 mm kaufen bei OBI 

- Baumarkt Toom 

Winkelverbinder 105 x 105 x 90 x 3 mm 

- Würth 

Winkelverbinder Typ A mit Steg (0681100990) online kaufen | WÜRTH 

 

 

Sonstiges: 

- Fachausdruck / Stichwortsuche Internet: Winkelverbinder mit Rippe 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hagebau.de/p/connex-winkelverbinder-verzinkt-silberfarben-25-stueck-anP7000260357/
https://www.obi.de/p/6427413/winkelverbinder-mit-sicke-verzinkt-90-mm-x-90-mm-x-65-mm?msockid=0c83aa51549a68592753be2f5536692d
https://toom.de/p/winkelverbinder-105-x-105-x-90-x-3-mm/1730261
https://eshop.wuerth.de/Winkelverbinder-Typ-A-mit-Steg-WNKL-HOVERB-A-STEG-105X105X90X30/0681100990.sku/de/DE/EUR/?CampaignName=SR007
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4. Normteile Spanplattenschrauben, Halbrundkopf / Pan Head 

 
 20 x 4.5 x 45 mm 

 96 x 4 x 17 mm 

 

Ausführung: 

- Kreuzschlitz oder Torx, je nach Wahl 

- galvanisch verzinkt oder Edelstahl A4, je nach Wahl 

 

Bezugsquellen: 

- Diese können online erworben werden. 

 

 

 

5. Stellfüße 

 
 4x 

 

 

Sonstiges: 

- Diese sind nicht zwingend notwendig. 

- Wenn diese Verbaut werden, müssen die Spanplattenschrauben gesondert 

herausgesucht werden. Es ist das Format und die Stückzahl zu ermitteln. 

 

Bezugsquellen: 

- Diese können online erworben werden. 

 

Bezugsquellen Beispiele: 

- winkelbeschlag inkl möbelfuß verstellbar - Suchen 

- 8 Stück Möbelfüße Metall Höhenverstellbar Set, Höhenverstellbare Füsse für Möbel, 
Stellfüße Höhenverstellbar, 55/102mm Schwerlast-Nivellierfüße aus Stahl, für Möbel, 
Tisch, Regale, Schränke : Amazon.de: Baumarkt 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=LzTG6h70&id=2779C8CA9EFCC6A29095C350E83C2A8265170E0E&thid=OIP.LzTG6h70FVva9bu9HrkodAAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2fm.media-amazon.com%2fimages%2fI%2f71O5DjyYBeS._SY450_.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.2f34c6ea1ef4155bdaf5bbbd1eb92874%3frik%3dDg4XZYIqPOhQww%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=450&expw=450&q=winkelbeschlag+inkl+m%c3%b6belfu%c3%9f+verstellbar&simid=608014993384879453&FORM=IRPRST&ck=A7A649946A4F3E49777CF985124595DC&selectedIndex=19&itb=0&mode=overlay
https://www.amazon.de/M%C3%B6belf%C3%BC%C3%9Fe-H%C3%B6henverstellbar-H%C3%B6henverstellbare-Stellf%C3%BC%C3%9Fe-Schwerlast-Nivellierf%C3%BC%C3%9Fe/dp/B0DS52BQ3N/ref=asc_df_B0DS52BQ3N?tag=bingshoppin0b-21&linkCode=df0&hvadid=80608144302963&hvnetw=o&hvqmt=e&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocint=&hvlocphy=129361&hvtargid=pla-4584207607426264&psc=1&msclkid=b08080a1281c196b0125e8fc27701cdf
https://www.amazon.de/M%C3%B6belf%C3%BC%C3%9Fe-H%C3%B6henverstellbar-H%C3%B6henverstellbare-Stellf%C3%BC%C3%9Fe-Schwerlast-Nivellierf%C3%BC%C3%9Fe/dp/B0DS52BQ3N/ref=asc_df_B0DS52BQ3N?tag=bingshoppin0b-21&linkCode=df0&hvadid=80608144302963&hvnetw=o&hvqmt=e&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocint=&hvlocphy=129361&hvtargid=pla-4584207607426264&psc=1&msclkid=b08080a1281c196b0125e8fc27701cdf
https://www.amazon.de/M%C3%B6belf%C3%BC%C3%9Fe-H%C3%B6henverstellbar-H%C3%B6henverstellbare-Stellf%C3%BC%C3%9Fe-Schwerlast-Nivellierf%C3%BC%C3%9Fe/dp/B0DS52BQ3N/ref=asc_df_B0DS52BQ3N?tag=bingshoppin0b-21&linkCode=df0&hvadid=80608144302963&hvnetw=o&hvqmt=e&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocint=&hvlocphy=129361&hvtargid=pla-4584207607426264&psc=1&msclkid=b08080a1281c196b0125e8fc27701cdf
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Seitenteile vormontieren 

 
Nehmen Sie ein „Seitenteil lang“ (1.300x500 x 20 mm) und bringen Sie die vier 

Schwerlastwinkel an.  

 

1. Zeichnen Sie mit einem Bleistift und einem Meterstab eine Ecke für den Schwerlastwinkel 

an.  

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

① 

① 

① 

① 

55 mm 
 

20 mm 
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2. Befestigen Sie den Schwerlastwinkel. Schrauben Sie dazu mithilfe des Akkuschraubers die 

Spanplattenschrauben 4 x 17 mm (6x) durch die Bohrungen der Schwerlastwinkel in das 

Seitenteil. Ggfls. mit einem kleinen Bohrer Kernbohrungen anbringen. 

 
 

 

 

 

3. Führen Sie diesen Vorgang an allen vier Ecken durch. 

 
 

 

 

 

4. Stellfüße sind nicht zwingend notwendig. Diese sind aber aus folgenden Gründen zu 

empfehlen: 

 Die meisten Terrassen sind uneben. Somit kann ein Höhenausgleich geschaffen werden. 

 Bei Regen sammelt sich Wasser an der Unterkante. Bei ausreichendem Abstand kann die 

Fläche wieder trocknen, somit verrottet das Holz nicht. 

 

Bringen Sie die zwei Stellfüße an. Halten Sie mindestens einen Abstand von 20 mm ① zur 

Außenkante ein. 

 

20 mm 
 

55 mm 
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5. Nehmen Sie das zweite „Seitenteil lang“ und führen Sie die Punkte 1. bis 4. durch.  

 

Sitzdeckel vormontieren 

 

Schrauben Sie die Leisten auf die Sitzdeckel auf. Aus Stabilitätsgründen werden die Leisten 

hochkant eingesetzt. Das macht die Konstruktion stabiler. 

 

1. Nehmen Sie die „Leiste kurz“ (30x20x 624 mm ①) und zeichnen Sie mit einem Bleistift und 

einem Meterstab die Achsen der Schrauben an. Technische Zeichnung, siehe Seite 18. 

 

2. Bohren Sie die angezeichneten Achsen mit einem Ø 4,5 mm Bohrer komplett durch das 

Holz. Um ein Ausreißen der Holzleiste auf der Unterseite zu verhindern, legen Sie die Leiste 

auf ein Holzstück und spannen dieses auf die Auflagefläche.  

 

3. Entgraten Sie die Bohrung beidseitig mit einem Senker. 

 
4. Führen Sie diesen Vorgang an allen fünf Achsen durch. 

 
 
 

5. Nehmen die anderen drei „Leisten kurz“ und führen Sie die Punkte 1. bis 4. durch.  

 

6. Nehmen Sie die zwei „Leisten lang“ (30x20x 1.214 mm ①) und bringen Sie analog die 

Bohrungen an. Technische Zeichnung, siehe Seite 19. 
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7. Nehmen Sie einen Sitzdeckel (1.300x650 x 20 mm) und positionieren Sie zwei „Leisten 

kurz“ (30x20x 624 mm ①) links und rechts. Die zwei Leisten mit je 2 Schraubzwingen 

fixieren. Dabei nicht die Bohrungen verdecken. Technische Zeichnung, siehe Seite 17. 

Abstand Unterkante: 4 mm 

Abstand Außenkante seitlich: 22 mm ① 

 

 
 

 
 
 

 

8. Nehmen Sie den Sitzdeckel und positionieren Sie die „Leiste lang“ (30x20x 1.214 mm ①) 

zwischen den zwei „Leisten kurz“. Die Leiste mit je 2 Schraubzwingen fixieren. Dabei nicht 

die Bohrungen verdecken. 

Abstand von der Unterkante: 150 mm 

 
 

 

9. Kontrollieren Sie die Maße nochmals und korrigieren Sie diese, falls notwendig.  

 

 

 

10. Schrauben Sie mit dem Akkuschrauber und den Spanplattenschrauben 4.5 x 45 mm (15x) 

die Leisten auf den Sitzdeckel. 

 

 
 
11. Nehmen Sie den zweiten Sitzdeckel und führen Sie die Punkte 1. bis 10. durch. 

 

 

22 mm 
 

4 mm 
 

22 mm 
 

150 mm 
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Montage 

 
Stellen Sie sicher, dass folgende Punkte erledigt sind: 

 Der Schirm bzw. der Standrahmen steht an der gewünschten Position. 

 Es sind entsprechend der Schirmgröße ausreichend viele Betonplatten XZ49 eingelegt.  

 Der Schirm ist aufgespannt und steht senkrecht. 

 

Bauen Sie das Sitzpodest in der dargestellten Reihenfolge auf.  

 

1. Stellen Sie ein „Seitenteil lang“ an den Standrahmen. Wenn Sie Stellfüße haben, richten Sie 

dieses mit Hilfe einer Wasserwaage aus. 

 
 

2. Stellen Sie im rechten Winkel ein „Seitenteil kurz“ an das „Seitenteil lang“.  

 



 
 

Stand 52-0404 Deutsch Seite 11 von 19 

3. Verbinden Sie die beiden Seitenteile durch die Spanplattenschrauben 4 x 17 mm (12x) mit 

dem Akkuschrauber durch die Bohrungen der beiden Schwerlastwinkel. Schauen Sie, dass 

die Außenkanten möglichst miteinander bündig abschließen und eben aneinander liegen. 

 
 

 

 

4. Stellen Sie im rechten Winkel das zweite „Seitenteil lang“ an das „Seitenteil kurz“. Wenn Sie 

Stellfüße haben, richten Sie dieses mit Hilfe einer Wasserwaage aus. 

 
 

 

 

5. Verbinden Sie die beiden Seitenteile mit den Spanplattenschrauben, wie unter 3. 

beschrieben.  
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6. Stellen Sie das zweite „Seitenteil kurz“ zwischen die zwei „Seitenteile lang“. 

 
 

7. Verbinden Sie die beiden Seitenteile durch Spanplattenschrauben, wie unter 3. beschrieben. 

 

8. Stellen Sie sicher, dass das Sitzpodest korrekt positioniert ist: 

- Parallel zum Standrahmen. 

- Gleiche Abstände zum Standrahmen. 

 
 

9. Legen sie die weiteren Lagen Betonplatten in den Standrahmen. 
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10.Legen Sie die beiden Sitzdeckel auf das Sitzpodest. Durch die aufgeschraubten Leisten 

zentriert sich der Deckel auf dem Kasten und richtet diesen nochmals rechtwinklig aus. 

 

 
  

11. Legen Sie die Sitzpolster auf das Sitzpodest. 

 



 
 

Stand 52-0404 Deutsch Seite 14 von 19 

Anwendung Schirmgrößen 

 
Das Sitzpodest kann nicht bei allen Schirmgrößen vom ALBATROS eingesetzt werden. Das Maß 

„F - Bodenfreiheit untere Speichenkante“ muss eine Mindesthöhe von 60 cm haben. Sonst 

lässt sich der Schirm nicht mehr komplett schließen. Dieses Maß finden Sie in den Tabellen im 

„Katalog Gewerbeschirme“. Oder auf der Homepage: www.may-online.de 
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Technische Zeichnungen 

 

① 

2x 
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Stand 52-0404 Deutsch Seite 17 von 19 

 

① 

① 

① 

① 

① 

① 

① 

① 

① 

2x 
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