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Einbauanleitung DMZ329 und 330

Bodenschraubanker fiir Typ MEZZO / DACAPO / FILIUS

Die vorliegende Einbauanleitung enthalt die erforderlichen Hinweise zu Montage und Betrieb
dieses Bodenschraubankers. Um Missverstandnisse zu vermeiden, missen Sie diese
Bedienungsanleitung durchlesen und flir den spateren Gebrauch aufbewahren.

Missachtung der Bedienungsanleitung kann zu Personen- und
Sachschiaden fiihren.

\i/orsich’t Bei Missachtung der hier vorliegenden Bedienungsanleitung Ubernimmt der

Hersteller weder Haftung noch Gewahrleistung.
o Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise.
e Wenn Sie irgendeinen Teil dieser Bedienungsanleitung nicht verstehen, setzen
Sie sich mit Ihrem May-Handler in Verbindung.
Einbauzeichnung

Bohrung fir Diebstahl- und
Verdrehsicherung

1x Inbusschraube, M16x30mm

3x Stellschraube fiir Vertikaleinstellung + 1x Unterlegscheibe, 16-er

1x Ankerhilsen-Oberteil
3x Senkkopfschraube M16

~=——————— 1x Flanschplatte

1x Schraubfundament, 2m lang

3x Mutter M16 ——
+ 3x Unterlegscheibe
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Dienstleistung Bodenschraubanker eindrehen |

Rahmenbedingungen:

Bei Firma May muss die DMZ329 / DMZ330 erworben werden (Hulsen-Oberteil und
Bodenschraubanker bzw. Schraubfundament).

Im Montagebereich des Bodenschraubankers dirfen keine Leitungen, Rohre, Gas, Wasser,
Strom verlegt sein. Der Grundstlicksbesitzer / Endkunde muss hierflir die
Fundamenteinbaubedingungen unterschreiben (eine Vorlage finden Sie auf der letzten
Seite dieser Einbauanleitung). Durch die schriftliche Bestatigung Ubernimmt der
Auftraggeber/Endkunde die Sorgfaltspflicht und Haftung.

Der Montagebereich muss flr den Dienstleister hirdenfrei erreichbar sein.

. Im Internet klaren, wo der nachste Krinner-Vertragspartner ist. Dazu folgende Seite 6ffnen

http://www.schraubfundamente.de/kontakt/regionen und ihre Postleitzahl eingeben.

Den Krinner-Vertragspartner kontaktieren und aufklaren was seine Aufgabe ist. Am besten
diese Anleitung weiterleiten (kann digital angefordert werden). Evtl. Kostenvoranschlag mit
Stundensatz, sowie und An- und Abfahrtskosten erstellen lassen.

Der Krinner-Vertragspartner muss sich die Terrasse vor Ort anschauen und durch eine
Probebohrung die Bodenklasse ermitteln. Diese darf bis auf eine Tiefe von 2 m (Léange des
Bodenschraubankers) die Bodenklasse 4 nicht Gberschreiten. Das klart, ob die
Eindrehmaschine KR20 ausreichend ist oder ob eine gréBere Maschine verwendet werden
muss. Diese Prognose kann nur bei gleichmaBigem Bodengeflige bindend sein.

Im Katalog sind die ,5 Schritte zur Bodenankerbefestigung™ mit Bildern erklart. Sobald die
DMZ329 / DMZ330 und die der Schirm von der Firma May an der Terrasse angeliefert
wurde, kann der Dienstleister nun die Schritte 1, 2 und 3 verrichten. Primar bendétigt er
dazu eine Eindrehmaschine KR20, eine Schlagbohrmaschine und ein Steinbohrer
340x800mm, einen Z1 Krinner-Eindrehaufsatz F1234567, einen Bodenschraubanker mit
1,2m Lange und bei mehreren Schirmen ein Nivelliergerat. Um das Projekt zu
koordinieren, ist es ratsam, dass der May-Fachhandler mit dabei ist.

Bodenschraubanker platzieren

1.

Vorsicht

Halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen den Schirmen / Hauswand.

Schirme, die zu eng platziert sind, erfahren vorzeitigen Verschleif3.

Schirme kénnen geringfligig schwanken und dadurch, bei zu geringem
Sicherheitsabstand, Scheuer- und Abriebstellen der Bespannung an den

Speichenenden verursachen.
e Platzieren Sie Ihre Sonnenschirme so, dass ca. 15 - 20 cm
Sicherheitsabstand zwischen den Schirmen (oder zwischen Schirm und
Hauswand) ist.
2. Denken Sie daran, dass an unebenen Terrassen die Hohe einzelner Schirme ausgeglichen

werden kann. Ankerhiilsen-Oberteile mit Uberldnge sind in 10cm-Abstufungen erhéltlich
und kénnen vor Ort angepasst werden.
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5 Schritte zur Bodenankerbefestigung

Vorbereitend die Fundamenteinbaubedingungen vom Auftraggeber / Endkunden schriftlich
bestatigen lassen und rechtssicher archivieren. Vorlage, siehe Seite 8.

1. Schritt 1: Abtragen und Vorbohren

Pflastersteine und Kies ca. 15 cm tief abtragen. Mit einem Bohrer g 40 mm, senkrecht am
Einbaupunkt vorbohren. Beachten Sie das Kapitel ,Bodenschraubanker platzieren®.

2. Schritt 2: Vorbereiten

Zur Vorbereitung fiir den 2 m langen Bodenschraubanker muss ein kleinerer, mit ca. 1,2 m
Lange in den Boden ein- und wieder ausgedreht werden.

cossbbbbbbbisbbid

3. Schritt 3: Eindrehen

Den 2m langen Bodenschraubanker so weit unter Boden eindrehen, dass zwischen
Oberkante Terrasse und Oberkante Bodenschraubanker 19mm liegen. Somit ist

gewahrleistet, dass die Winterabdeckung ebenerdig ist. Bei mehreren Schirmen, mit
Nivelliergerat alle auf gleicher Tiefe eindrehen.

——— L
e **——/—,—-._/.._,:_»g

19mm
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Die Schritte 4 und 5 sowie das eigentliche Aufstellen des Schirmes muss der May-
Fachhandler verrichten

4. Schritt 4: Ausrichten

Wird im Kapitel ,Ankerhllsen-Oberteil ausrichten und aufschrauben™ noch genauer
beschrieben.

5. Schritt 5: Fertigstellen

Kies auffiillen und Pflastersteine so weit wie méglich an den Flansch setzen. So
verschwindet der Bodenschraubanker komplett unter dem Belag.

-
-
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X
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Ankerhiilsen-Oberteil ausrichten und aufschrauben \

1. Schrauben Sie das Ankerhulsen-Oberteil auf die Flanschplatte, die drei Senkungen mussen
dabei nach oben gerichtet sein (vgl. Abbildung). Stecken Sie dazu die 16-er
Unterlegscheibe auf die M16x35mm-Inbusschraube und ziehen Sie diese an. Benutzen Sie
dazu den mitgelieferten 14-er Inbusschlissel und die Verlangerung.

Verlangerung fur 14-er Inbusschlissel \ >

Inbusschlissel, 14-er

Senkung

Flanschplatte

Schrauben, die falsch angezogen werden, l6sen sich.

Eine zu schwach angezogene Schraube kann keine Vorspannkraft aufbauen und
erreicht somit nicht genigend Selbsthemmung. Wird die Schraube zu fest
angezogen bzw. Uberdreht, kann sich die Schraubverbindung l6sen.

Vorsicht

e Ziehen Sie die M16-Schraube mithilfe des gelieferten Inbusschlissels und der
Verlangerung von Hand an. Machen Sie dies mit dem gréBtmaéglichen
Kraftaufwand. Eine Uberdrehung mithilfe des mitgelieferten Inbusschliissels
und der Verlangerung ist praktisch unmdglich.

e Das korrekte Drehmoment flir einen Drehmomentschliissel betragt 210 Nm.
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2. Schrauben Sie das Oberteil auf den Bodenschraubanker auf (vgl. Abbildung). Stecken Sie
dazu die M16-Senkkopfschraube in die passende Senkung. Drehen Sie von unten die M16-
Muttern auf. Die Schraubverbindung noch nicht fest verschrauben.

Oberteil
-<=——— M16-Senkkopfschraube
—=——— M16-Mutter
+ 16er Unterlegscheibe
Bodenschraubanker

3. Da der Bodenschraubanker im Normalfall etwas schrag in den Boden eingedreht ist,
mussen Sie das Oberteil mittels Wasserwaage ausrichten (vgl. Abbildung). Mithilfe der
Wasserwaage und im Wechselspiel von Stellschraube und Senkkopfschraube kdnnen Sie
das Oberteil in die Vertikale bringen. Dann ziehen Sie die Schraubverbindung mit 210 Nm

fest.

Stellschraube

M16-Senkkopfschraube

Wasserwaage von
2 Seiten anlegen

Stellschraube
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Einlagerung / Abbau \

1. Schirm aus der Ankerhllse heben.
2. Ankerhulsen-Oberteil komplett abschrauben.

3. Mitgelieferten Gewindestifte in die Bohrungen ebenerdig einschrauben (vgl. Abbildung).

Gewinde kann beschadigt werden.

Ohne Abdeckscheibe spllt Schmutzwasser Sand in die Gewindeflanken.
Vorsicht Sand ist harter als Stahl, dadurch wird beim Eindrehen der Schraube das
Gewinde beschadigt.

e Gewindestifte ebenerdig einschrauben.

4. Bei zwei oder mehreren Schirmen sollten Sie die Schirme und das dazu gehérige Zubehor
(mit Schlagzahlen oder wasserfestem Marker) kennzeichnen, sobald diese (z.B. flr die
Wintereinlagerung) demontiert werden.

Eine Kennzeichnung spart viel Zeit und schafft Ordnung.

Ti
PP Mit einer Kennzeichnung lasst sich problemlos jeder Schirm seinem Platz

zuordnen, so dass die Schirme wieder parallel zur Hauswand oder
zueinander stehen.

e FUr eine eindeutige Zuordnung kennzeichnen Sie den Hauptmast, das
Ankerhilsen-Oberteil und -Unterteil, mit der gleichen Nummer, z.B.
Schirm 1 alle drei Bauteile mit der Nummer ,1" kennzeichnen, Schirm 2
alle drei Bauteile mit der Nummer ,2" kennzeichnen etc.

5. Fetten Sie die Schrauben regelmaBig ein, um Einrosten zu verhindern.
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Fundamenteinbaubedingungen \

Eine Fundamenteinbaubedingung wie diese hier, ist Vorraussetzung zum Einbau der Schraubfundamente.
Diese Version ist eine Kopie der Firma Krinner aus dem Jahr 2011, gdfls. eine aktuellere Version
verwenden. Eine unterschriebene Kopie sollte vom Dienstleister ,Eindrehen™ archiviert werden.

Bauvorhaben:

Termin: Vereinbarte Uhrzeit Baubeginn:

¢ Die Einbaupunkte wurden auf mdgliche Hindernisse wie Erdleitungen und unterirdische Bauten
geprift.

e Die Einbaupunkte sind gekennzeichnet und nivelliert.

e Kabelplane sind vorhanden.

e Es wird bestatigt, dass in einem Radius von 50 cm um den gekennzeichneten Einbaupunkt sich
keine Erdleitungen befinden (Gas, Wasser, Abwasser, Telefonleitungen, elektrische Leitungen etc.).

e Flr unsere Fundamenteinbaumaschinen missen die Einbaupunkte und das erforderliche Umfeld
(3m x 3m) fir die Montage frei zuganglich gemacht werden und lagetechnisch gekennzeichnet sein.

¢ Kann der vereinbarte Baubeginn nicht eingehalten werden, bitten wir 2 Arbeitstage vorher um

Mitteilung.
Flache gepflastert [1ja L] nein
Flache geteert []ja ] nein
Unterirdische Bauten/Bauschutt [] ja L] nein

Bodenklasse

Geldndebeschreibung

Der Einbau der Schraubfundamente in felsigen Béden oder in Fels, Entnahme von Pflaster- und
Kernbohrungen durch Asphalt werden als Zusatzleistungen angeboten.

Sonstige Bemerkungen

Hinweis: Bei sumpfigen Béden, erhdhten Grundwasserstanden, Aufweichungen des Geldndes durch starke
Regenfalle, Hochwasser oder Bodenfrost ist ein Einbringen der Schraubfundamente nicht
moglich. Im Angebotspreis ist lediglich der beschriebene Leistungsumfang berlcksichtigt.
Jegliche Nebenarbeiten und Zusatzleistungen missen aus Stundenbasis/Regie berechnet
werden. Stellt sich im Rahmen der Montagearbeiten heraus, dass der Einbau der
Schraubfundamente nicht durchgefiihrt werden kann oder nur unter unverhaltnismaBigen
Material- und Kostenaufwand méglich ist, sind wir betreffend dieser Einzelstandorte zur
Leistungserbringung nicht verpflichtet. Der restliche Auftrag bleibt hiervon unberithrt. Es gilt das
Werksvertragsrecht des BGB, neueste Fassung.

Gewahrleistung: Bei naturbedingten Verdnderungen des Erdbodens wie Erdsenkungen, Erdrutsch,
Uberschwemmungen, Erdbeben ist die Gewdahrleistung ausgeschlossen.

Datum Unterschrift Auftraggeber, Stempel
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